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Общие сведения 
 

 
Описание 
«Рунит СУБ Магистраль» – сухая смесь на основе 
портландцемента для транспортного строительства, 
включающая кварцевый и гранитный (или 
диабазовый) заполнитель оптимального 
гранулометрического состава, тонкодисперсные 
наполнители, полимерные армирующие волокна, а 
также комплекс модифицирующих химических и 
минеральных добавок. При смешивании с водой 
образуется высокоподвижная, самоуплотняющаяся не 
расслаивающаяся бетонная смесь, в результате 
твердения которой формируется высокопрочный 
морозостойкий бетон.  
 
Применение 
•  Материал предназначен для устройства 
промежуточных слоёв дорожных покрытий. 
• Строительство гидротехнических сооружений, 
включая подводные, а также буронабивные сваи и 
ростверки. 
•  Изготовление высокопрочных густоармированных 
конструкций. 
 
Преимущества  
• Высокая прочность и долговечность. 
• Материал удобен в применении, не требует 

уплотнения вибрацией. 
• Низкая проницаемость обеспечивает высокую 

стойкость к воздействию агрессивных сред и 
морской воды. 

• Материал не содержит хлоридов, что обусловливает 
его применение для армированных конструкций. 

 
Эксплуатация в условиях воздействия 
агрессивных сред 
Материал стоек к воздействию агрессивных сред, к 
ним относятся: 
• сильноагрессивная аммонийная среда, с 

концентрацией NH4+ более 1000 г/м3; 
• магнезиальная среда, с концентрацией до 5000 г/м3; 
• щелочная среда, в 10%-ом растворе едкого натра; 
• газовая среда сероводорода до 0,0002 г/м3 метана до 

0,02 г/м3; 
• сульфатная среда с концентрацией SO3

-2 до 5000 
мг/л. 

 
Упаковка и хранение 
Смесь фасуется в мягкий контейнер разового 
использования (биг-бэг/МКР) с водонепроницаемым 
вкладышем. Объем и грузоподъемность МКР 
согласовывается с потребителем. МКР хранить на 
поддонах, предохраняя от нарушения герметичности 
при температуре от -300 С до + 400 С. Гарантийный 
срок хранения 12 месяцев. 

 
Характеристики 
 

 
Транспортировка 
Материал транспортируется всеми видами транспорта 
в крытых транспортных средствах, в соответствии с 
Правилами перевозок грузов, действующими на 
данном виде транспорта. 
 
Меры безопасности 
Материал относится к малоопасным веществам.  
Не относится к числу опасных грузов и является 
пожаровзрывобезопасным и не радиоактивным 
материалом.  
При работе с составом необходимо использовать 
индивидуальные средства защиты, предохраняющие 
от попадания смеси в дыхательные пути, в глаза и на 
кожу согласно типовым нормам. В случае попадания 
сухой смеси в глаза необходимо промыть их большим 
количеством воды и обратиться к врачу.  
 

Расход воды затворения на 
1 кг сухой смеси 0,075-0,085 л 

Наибольшая крупность 
заполнителя 10 мм 

Выход бетонной смеси из 1 
кг сухой смеси  0,44±0,01 л 

Жизнеспособность смеси не менее 30 мин 
Расслаиваемость, не более 7 % 
Марка по 
удобоукладываемости 
(ГОСТ Р59714) 

РК2  

Марка по вязкости  
(ГОСТ Р59714) V2 
Марка по текучести  
(ГОСТ Р59714) T2 
Марка по 
водонепроницаемости,  
не менее 

W8 

Марка по морозостойкости, 
не менее F2 300 

Прочность при сжатии в 
возрасте, не менее: 
- 7 суток 
-28 суток 

 
 

40 МПа 
65 МПа 

Прочность при изгибе, не 
менее 6,0 МПа 

Температура применения от +5 0С до +35 0С 
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Технология применения 
 
1 Приготовление бетонной смеси 

Приготовление бетонной смеси производится путем 
смешивания сухой смеси с чистой водопроводной 
водой. 
Для приготовления бетонной смеси из «Рунит СУБ 
Магистраль» рекомендуется использовать 
самоходный самозагружающийся бетоносмеситель типа 
BUILDER CM5.5 или FIORI DB X50. Загрузку сухой смеси 
в бетоносмеситель осуществлять с применением 
растарщика МКР «СРШ А» или «РМК-2М» с 
электрическим шнековым транспортером. Для подачи 
на растарщик МКР требуется вилочный или 
фронтальный погрузчик. Для обеспечения требуемой 
однородности свойств бетонной смеси рекомендуется 
загружать сухую смесь на один замес в количестве, 
кратном целому числу МКР. Это позволит исключить 
влияние на свойства бетона расслоения сухой смеси, 
неизбежного при ее транспортировке.  
Количество единоразово загружаемой сухой смеси в 
смеситель, принимается исходя из потребности с 
учетом выхода бетонной смеси из 1 кг сухой смеси 
«Рунит СУб Магистраль», характеристик и 
рекомендаций производителя конкретного типа 
самозагружаемого бетоносмесителя. 
Бетонная смесь может быть приготовлена 
механическим способом в смесителе принудительного 
либо гравитационного действия. Для этого в 
работающий смеситель загружается сухая смесь 
«Рунит СУБ Магистраль» (максимальная масса 
загружаемой ССС определяется характеристиками 
применяемого смесителя), затем подаётся вода в 
количестве (7,5 – 8,5) %. От массы загруженной в 
смеситель сухой смеси. Перемешивание производится 
до получения литой бетонной смеси однородной 
консистенции. Для растворения химических добавок 
приготовленную смесь, перед вторым перемешиванием, 
выдержать в течение не менее 3 минут. Перед 
применением бетонную смесь еще раз перемешать в 
течение 2 минут. 

Расход компонентов  
 
 

Вода 
температура (15-20) ОС Сухая смесь 

1,0 л 11,75-13,35 кг 
75-85 л 1000 кг 

Внимание! 
• Запрещается повторно добавлять воду или 

сухую смесь в бетонную смесь. 
• Фактический расход воды может отличаться от 

рекомендуемого интервала в зависимости от 
способа перемешивания, температуры и 
влажности воздуха. Однако превышение 
максимально допустимого значения воды 
затворения без лабораторной оценки влияния 
на свойства бетонной смеси не допускается. 

• В каждом конкретном случае точный расход 
воды подбирается методом пробного замеса 
небольшого количества бетонной смеси. 
Полученная смесь не должна иметь признаков 
расслоения. 

 
 
 

2 Транспортирование и укладка СУБ 
Доставка бетонной смеси к месту укладки 
осуществляется бетоносмесителем. Предварительно 
должны быть определены места стоянки для укладки 
бетона и обеспечен беспрепятственный подъезд 
бетоносмесителя.  
До укладки «Рунит СУБ Магистраль» должны быть 
выполненны следующие работы: 
- устройство щитовой опалубки для формирования 
торцевой части устраиваемого из «Рунит СУБ 
Магистраль» бетонного слоя; 
- монтаж оборудования; 
- устройство деформационных швов; 
- устройство отверстий для контроля уровня бетонной 
смеси. 
Укладка бетонной смеси в конструкцию возможна 
непосредственно из бетоносмесителя посредством 
телескопического желоба. Допускается применение для 
укладки смеси бетононасосом. 
После окончания бетонирования в границах захватки 
необходимо укрыть конструкцию водонепроницаемым 
тентом не менее чем на 3 суток для исключения 
воздействия на нее прямых солнечных лучей и 
атмосферных осадков. 
В случае перерыва бетонирования более чем на 12 
часов необходимо выполнить химическое 
фрезерование бетона в месте формирования рабочих 
швов с учетом требований СП 70.13330.2012 
 
Защита в период твердения 
Для нормального твердения состава необходимо 
обеспечить в течение 7 суток следующие условия: 
• оберегать поверхность бетона от пересыхания; 
• защищать от прямых солнечных лучей, ветра, дождя, 

мороза; 
• защищать от механических повреждений. 
 

При производстве работ необходимо 
контролировать 

• Соблюдение требований СП 435.1325800.2018, 
проекта производства работ и/или технологического 
регламента. 

• Температуру воздуха, воды и сухой смеси. 
• Точность дозирования компонентов. 
• Время перемешивания и использования бетонной 

смеси; 
• Периодичность контроля показателей качества 

самоуплотняющихся бетонных смесей и бетонов: 
- удобоукладываемость - из каждой загрузки 
бетоносмесителя; 
- расслаиваемость - из первой и далее из каждой 
десятой загрузки бетоносмесителя, а также при 
видимых признаках расслоения смеси; 
- прочность бетона по контрольным образцам, 
изготовленным в формах 2ФК-100 ГОСТ 22685-89 из 
каждой четвертой загрузки бетоносмесителя;  
 
Данное техническое описание содержит общую информацию. 
Для получения более подробной информации о материале и 
аспектах его применения обращайтесь за консультацией к 
менеджерам-консультантам. Настоящая информация 
является основным техническим описанием, касающимся 
применения продукта, и не освобождает от выполнения работ 
согласно строительным нормам и правилам с соблюдением 
правил по технике безопасности              19112025 
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